I INTERLIFT,

LE SPECIALISTE EURDPEEN
DE LA MISE A NIVEAU ]
DES POSTES DE TRAVAIL.

Lorsque vous parlez ergonomie, productivite,..
nous répondons par les mots innovation, recher-
che, développement de produits nouveaux. Nos
tables élévatrices sont congues en CAOD par notre
bureau d'études.

Chague composant est confié 3 des industriels
sélectionneés et fabngue sous le conirdle perma-
nent dINTERLIFT afin dassurer le respect du
cahier des charges. Les tables sont ensuite
assemblées par notre personnel technigue

sur 4 ignes d'assemblages.

Le soin apporteé a nos produits est devenu

en quelques années notre principal argument
reconnu comme “crédible” par tous nos clents.

TOUTES NOS TABLES SONT CONTROLEES
Pour cela, nous pratiquons 3 séries de tests sévéres |

® Test statique : Mise en position haute, nos
fables sont eprouvees avec 25 % de surcharge.

& Test dynamique : Nos tables sont mises en gle-
vation avec 10 % de surcharge.

® Test de fonctionnement intensif : Des épreuves
d'endurance nous permettent d’ameéliorer la qua-
lité de nos produits.

PRIORITE A LA SECURITE

MNous sommes des précurseurs en matiére de

sécurité, et tous nos produits mis a Métat neuf sur

le marché répondent en tous points a la procédure

d'auto-certification CE conformément a la Directive

*MACHINES". Les principaux organes de securité

mis en ceuvre sont :

® Une double sécuritd sur le circuit hydraulique
avec un clapet-parachute logé dans be vérin, un
clapet anti-refour piloté électriquement et place
au pied du verin.
Ainsi, la descente de la table est blogués en cas
dincident hydraulique ou &lectrique.

® Un cadre de sécurité trés sensible placé sous
le plateau de la table interrompt la descente de
celle-ci en cas dobstacle.

® Une béquille de sécurité permet la maintenance
“able haute™.

® Une commande électrigue en basse-tension
24 volis.

® Un limiteur de débit contrflant la vitesse de
descente.

® Lin limiteur de pression contre la surcharge de
la table.

® Une protection thermigue du moteur.

® Un disjoncteur moteur cadenassable.

ET MALGRE TOUTE CETTE PERFECTION,
LES TABLES ELEVATRICES INTERLIFT
RESTENT COMPETITIVES...

C’EST NOTRE TOUR DE FORCE.

Clapet piloté électriguement. Béquille de sécurite. Groupe hydraufigue embargueé.  Cadre de sécurite.
Elektrisch betriebene Klappe. Sicherheitssiitze. Lade-Hydraulikgruppe. Sicherheitsrahmen.
Electrically controfled valve. Safety prop. On-board hydraulic power unit. ~ Safety frame.



AUTOCERTIFICATION CE.
Conformement aux décrets n"22-765
92-766 et 32-767 du 20/07/1992 cor-
respondant 4 la transposition en droit
francais des directives “MACHINES®
européannes (DIA B3/332 CEE modi-
fige par DIR 91/3688 CEE, DIR 23/44

CEE =t DIA 9388 CEE).

INTERLIFT, DER EUROPAISCHE
SPEZIALIST, WENN ARBEITS-
STANDORTE AUF GLEICHES
NIVEAU ZU BRINGEN SIND.

Wenn Sie tber Ergonomie, oder Produktivitat spre-
chen... antworten wir mit den Worten, Entwickiung
von neuen Produkien. Unsere Hebebiihnen sind in
CAD durch unser Entwicklungsbiiro konzipiert
worden. Jedes Teil wird von ausgesuchten Herstel-
lern und unter der permanenten Kontrolle wvon
INTERLIFT hergestelt, damit es den Qualitatsvo-
schriften entspricht.

Danach werden die Hebebuhnen auf vier

FerfigunssiraBen durch unser technisches

Personal montiert.

Die Sorgfalt, mit der wir unsere Produkie her-
stellen, ist innerhalb weniger Jahre unser
erstes, von allen unseren Kunden als “glaubhaft™
anerkanntes Verkaufsargument geworden.

ALLE UNSERE BUHNEN WERDEN GEPRUFT

Dafar lassen wir sieé 3 schwere Testsenen durch-

laufen :

& Statischer test : in Hochsistellung werden unsers
Bihnen mit 25 % Uberfasiung beladen.

® Dynamischer test : Unsere Bihnen werden
mit 10 % Uberlastung nach oben bewegt.

® Daverfunktionsiest : Ausdaverprifungen erlau-
ben uns, die Qualitdt unserer Produkie zu
verbessem.

SICHERHEIT HAT PRIORITAT

In Sache Sicherheit sind wir Vomreiter; alle unsere

Hebebdhne, die wir neu verkaufen, entsprechen

die Vorschriften der europaischen Normen [C.E.).

Die haupte Sicherheitsgeraie sind :

® Die zweilache Sicherung des hydraulischen
Kreislaufs mit einem Fallschutzventi im Hub-
zZylinder und einem elekinsch betriebenen Riick-
schiagventil im Zyiinderful3. So wird das Absenken
der Blhne bei einer hydraulischen oder elektri-
schen Stdrung gestoppt.

® Ein sehr empfindlicher Sicherungsrahmen unter
der Buhnenplattfiorm, welcher das Absenken der
Bihne unterbricht, sobald ein Hindemis im Wege
steht.

® Eine Sicherungsstiitze, wenn die Bihne in obe-
rer Stellung gehalten werden muB3.

® Die elekirische Steuerung durch Niedervolispan-
nung (24 Voit).

® Ein Drosselventil bestimmt die Senkgeschwin-
digkeit.

® Ein Druckbegrenzungsventil schiitzt die Hebe-
bdhne gegen Uberiast.

® Ein Motor geschiitzt durch ein thermischer relais.

® FEin Schutz des Tisches durch einen Ausschalter
mit ViorhangeschioB.

UND TROTZ DIESER PERFEKTION BLEIBEN
DIE INTERLIFT HEBEBUHNEN AUCH PREIS-
LICH KONKURRENZFAHIG...

DIES IST UNSERE “KRAFTLEISTUNG".

OPTIONS - OPTIONEN - OPTIONS

S PP= INTERLIFT,
EUROPE’S WORK

"7 AN caTION LEVELLING
SPECIALIST

When you speak to us of ergonomics, productivity,
efc..., we reply by innovation, research and deve-
lopment of new products. Our elevating tables are
CAD designed by our design office. Each component
i5 contracted to selected manufacturers and built
under permanent INTERLIFT control, ensuring that
the technical specifications are respected. The
tables are then assembiled by our technical staff on
4 assembly lines.

Owver a fews years, the care we have taken with our
products has become our main selling point, rec-
ognized as “credible” by all our customers.

ALL OUR TABLES ARE INSPECTED

Inspection consists in a series of 3 stringent tests :

# Static test : Elevated fo the up position, our
tables are then tested with 25 % overioad.

® Dynamic test : Our tables are tested during elev-
ation with a 10 % overload.

® Heavy-duty test : Endurance tests enable us to
improve our product quality.

PRIORITY TO SAFETY

We are the trend-setiers in safiety; and all the prod-

ucts we do supply, are completely C.E. and B.S.

certified (Machine Directives).

The main safety components are :

® Double safety for the hydraulic system, with a
parachute valve housed in the jack, an elecirically
controlled check vaive at the base of the jack.
Therefore, table descent is blocked in the event
of a hydraulic or electrical fault.

® A highly sensitive safety frame around the table
platform stops the table descending if an obstaclke
I5 encountered.

# The safety prop retains the: table in the: “up” position.

® The electrical control system uses 24 V low voltage.

® Lowering vahwe limiting the descent speed.

® Pressure control valve avoiding liffing table over-
loading.

® Motor circuit protected by thermorelay.

#® Padlockable motor circuit breaker.

IN SPITE OF THIS DEGREE OF PERFECTION,
INTERLIFT ELEVATING TABLES REMAIN
COMPETITIVE,

THIS IS OUR MAIN SELLING POINT.

s SUR DEMANDE

EN AUF ANFRAGE
FEIIMMISFUHRHHG
: SPECIAL DESIGNS ON REQUEST

REM’IE&TIDHE_}FEC’IME

N

Protection par enrouleurs. Protection par soufflets. Protection par baches lestées.
Schutzgerat durch Zs rollen-  Schutzgerat durch Faltenbalg. Schutzgerat durch eisenbela-
den Vorhang. Expanding safety device. dene Plane.

Curtained safely device.

Safety device with balfted sheet.




SIMPLES CISEAUX*

EINFACHE SCHERE - SINGLE SCISSOR LIFT.

Hauter Longuesr Tesmes Puis. Posde
Mogeies Caparas (kg P rv— Courss fjmm i fnm) s (mm) fsec) i g
PSM 500 160 550 a0 650 12 037 110
P 5A00 500 180 820 1400 850 25 0,75 210
P5i133 200 230 1100 1700 900 0 075 300
P 10F100A 1000 180 B2 1300 BOO 2 0.75 210
P10/110 1000 200 800 1500 80O 30 0,75 230
P10M33 1000 230 1100 1800 800 20 1,10 300
P 10149 1000 240 1250 2000 800 25 1,10 350
Simples ciseaux. P 15105 1500 230 &20 1350 850 20 0.7 300
Einfache Schere. P15H33 1500 1100 1700 900 ] 1,10 320
Single scissor lift. P 151156 1500 260 1300 2000 1000 0 1,10 360
P 2005 2000 230 820 1350 800 L] 0.75 300
P20M33 2000 230 1100 1700 850 .- 1,10 330
P 20MTs 2000 290 1500 2200 1200 B 220 760
P 30106 3000 300 800 1400 1000 k] 1,10 550
P 30135 3000 280 1100 1700 900 45 1,10 580
DOUBLES CISEAUX VERTICAUX*
SENKRECHT DOPPELSCHERE - VERTICAL DOUBLE SCISSORS LIFT.
Hautsr Lar Tomps Pus Poids:
Mogses Capacts (kg se (avs) Sourss fmm) m mﬁl fsec) Ih',:?l o)
PV SAaT 500 2n 1100 930 650 - 037 150
PV 5196 500 380 1600 1300 800 k-] 0.7 360
PV 5255 500 400 2150 1700 200 b 0,75 720
PV 5345 200 450 3000 2200 1000 60 1,10 200
PV 10M1% 1000 360 1600 1300 8OO k] 0.75 360
PV 10255 1000 400 2150 1700 900 B 1,10 750
PV 10345 1000 450 3000 1000 60 220 900
PV 15201 1500 410 1600 1300 80O 5 1.10 380
PV 15260 1500 450 2150 1700 1000 B 1,10 T
PV 157345 1500 450 3000 2200 1300 60 230 20
PV 20201 2000 410 1600 1300 800 B 1,10 380
PV 200260 2000 450 2150 1700 900 B 1,10 7
DOUBLES CISEAUX HORIZONTAUX*
WAAGERECHTE DOPPELSCHERE - HORIZONTAL DOUBLE SCISSORS LIFT.
: Hauew | Langeur Puse. Poids
Modiles Capacié (xa) repiée (mm) Course (mim) m s (mm) m (i) gl
PH 10100 1000 180 820 2600 650 B 0,75 350
PH 20100 2000 180 820 2600 800 0 0,75 550
Doubles ciseaux horizontaux. PH 30133 3000 230 1100 3400 200 k] 22 T00
Waagerechie doppelschere. PH 40105 4000 230 820 2700 400 45 110 600
Horizontal double scissors lift PHADNTS 4000 250 1500 4400 1200 45 30 1550
o "Hon axtans )
- A= DIMENSIONS GROSSE PIT
i DE LA FOSSE DER GRUBE DIMENSION
i A LONGUEUR = & + 30 mm A LANGE = a + 30 mm ALENGTH =2 + 30 mm
Sl B LARGEUR = b + 30 mm BBREME=b+ 30 mm B WIDTH = b + 30 mm
d - 7”7 eroFonDEUR - HAUTEUR  H TIEFE = HOHE ZUSAMMEN-  H DEFTH = FOLDED DEPTH
| %A f REPLIEE « 5 mm GEKLAPPT + 5 mm +5 mm
,'_7‘_"..,_! At A WA _.___“_ a LONGUELIR DE LA TABLE a LANGE DER PLATTFORM a TABLE LENGTH
= SR . | i : b LARGEUR DE LA TABLE b BREITS DER PLATTFOAM b TABLE WIDTH
c ¢ TAOU DE DRAINAGE ¢ DRANUNGSLOCH & DRAIN HOLE
B= (DIAMETRE 50-80 mm AL (DURCHMESSER 50-60 mm (DIAMETER 50-60 mm AT
CENTRE DE LA FOSSE) IN DER MITTE DER GRUBE) CENTER OF PIT)
b= d CANALISATION DES d KABELLELTUNG d CABLE RUN (A 70-80 mm
CABLES (A 70-80 mm AL (T0-80 mm UBER DEM ABOWE BOTTOM SURFACE
DESSUS DE LA SURFACE GRUBENBODEN) OF FIT)
1 777 INFERIEURE DE LA FOSSE)  _ 4 sereR HIR - 4 HOLES FOR ANCHORING
. - 4 TROUS POURA FIXAGE AL DIE BODENVERANKERLING TO FLOORA. LOCATED IN
| SOL SITUES DANS LE IM UNTEREN RAHMEN BOTTOM FRAME

CADRE INFERIELUR




Avec plateau
inclinable & 45°.
Mit 45° neigbarer
Flattform.

With platform
tiltable to 457,

Basculeur fabrication spéciale.
Besonderer Kipper.
Special tipper.

Monte-handicapés.
Behindertenaufzug.
Lift for handicapped.

Triples ciseaux.
Dreifachescheren Hebebihne.
Vertical triple scissors fiff




Avec plateau équipé de billes
de manutention.

Plattform mit Verladekugein.
With balls conveyor deck.

Basculeur de charge. Monte-charge.
Lastkipper. Lastenaufzug.
Load tipper. Goods [ift.

Avec plateau tournant intégre
Mit einer infegrierfen drehbaren
Pilattiorm.

With integrated rotating platiorm.

}
FAEAAAAALRLLR A A AR AR LR R R R

Table de quai.
Hebebihne fir Verladerampe.
Loading platform scissors lift.

INTERLIFT

CONSTRUCTEUR
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