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Ces appareils sont destinés a transporter des charges
non accompagnées pour desservir un niveau haut, un
niveau bas et éventuellement un ou plusieurs niveaux
intermédiaires. Il existe deux technologies pour les
monte-charge : a colonne et a ciseaux.

® Le monte-charges a colonne est constitué
d’un tablier mu par un vérin vertical.

Il est concu pour des courses qui peuvent
étre importantes notamment avec des
plateaux de petites dimensions.

L'ensemble est intégré a une structure
composée de rails verticaux permettant

le guidage et I'élévation du tablier.

® Le monte-charges a ciseaux est réalisé

a partir d'une table élévatrice a un ou
plusieurs ciseaux. Il est a privilégier pour
I'élévation de charges nécessitant de reposer
sur un plateau de grande taille.

® Les monte-charges sont utilisés pour

le stockage en mezzanine ou en sous-sol,
ainsi que pour le transfert de charges
lourdes vers des espaces auparavant
inaccessibles.

® lIs peuvent s’adapter sur des parois
existantes ou étre équipés par nos soins
d’une gaine de protection.

® Ce sont des appareils entierement
sécurisés, d’utilisation simple et aux colts
d’exploitation réduits. lls s'adaptent facile-
ment aux contraintes intérieures et extérieures
du site et de I'environnement.

Nous vous proposons un service complet
allant de la conception/fabrication jusqu’a
la maintenance en passant par le conseil et
I'installation. Vous bénéficiez d’'une solution
clé en main avec un seul interlocuteur.
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e Appareils réalisés a partir de tables élévatrices a un ou
plusieurs ciseaux verticaux ou d'élévateurs a colonnes
et vérin vertical

e La puissance motrice est obtenue par l'intermédiaire
d’'un groupe électro-hydraulique et de vérins simple effet

e Le groupe hydraulique est installé dans un local
technique séparé

¢ Charge utile : de 500 a 3 000 kg

e Course : a la demande

e Profondeur de fosse : en fonction de la hauteur repliée
de l'appareil (fosse réduite pour les élévateurs a colonne)

» Dimensions du plateau : a la demande

Organes de sécurité standard
e Cadre de sécurité (en fonction des besoins)
e Clapet parachute et clapet anti-retour normalement
fermé, piloté électriquement
e Limiteur de débit contrélant la vitesse de descente
e Détecteur de fin de course bas, haut et de sur-course
e Limiteur de pression contre la surcharge
» Béquilles de sécurité permettant, table a vide,
les interventions de maintenance sous le plateau
* Protection thermique du moteur
¢ Contdle du mou de chaine

Les monte-charges peuvent recevoir les équipements

supplémentaires suivants :

e Systéme anti-dérive électro-mécanique assurant
le maintien mécanique du plateau au niveau desservi,
et cela méme en cas de fuites lentes.
Avantage : évite les affaissements du plateau lors de
transfert de charges

e Systeme de guidage assurant la parfaite horizontalité
du plateau, avec galets et colonne de guidage

e Portes paliéres a 1 ou 2 vantaux avec asservissement
électrique et serrures de sécurité

¢ Habillage des faces en métal déployé ou téle pleine

¢ Garde-corps en fonction des besoins
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Systeme anti-dérive

Serrure de sécurité

Poste de commande
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